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ANALISI TECNICA DEL SISTEMA AYLOOK 

adatta per la stesura di capitolati di impianti di videosorveglianza territoriale

OGGETTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il controllo del territorio di un Comune.

Il sistema si occuperà di monitorare, sorvegliare, registrare, visualizzare 24h/24h il transito e gli accessi a determinati siti (sedi comunali , istituti scolastici, vie d’accesso e viabilità generale, piazzole ecologiche, porti,…), garantendo molteplici finalità: protezione civile, controllo del traffico, reati e violazioni del codice penale e stradale, vigilanza ambientale.

L’impianto deve poter gestire l’eventuale integrazione di un sistema già pre-esistente (se necessario), l’interazione con sistemi d’allarme e deve avere un’architettura modulare, quindi poter essere modificato e potenziato in futuro.

L’apparato principale deve essere installato presso <sede da indicare> e dovrà comunicare e gestire telecamere e/o eventuali sistemi client da locale o da remoto, sfruttando i collegamenti via cavo (rete LAN o fibra ottica) o wireless (ponti radio o reti wi-fi).

L’offerta, quando necessario, deve prevedere telecamere brandeggiabili (Dome PTZ o Speed Dome), da esterno e da interno, oppure ad ottica fissa, da interno o da esterno, il tutto comprensivo di staffe e/o custodie per la perfetta posa in opera.

Tutte le telecamere dovranno essere:

- a colori;

- ad alta risoluzione o megapixel;

- in grado di gestire la modalità Day&Night e di funzionare in casi di abbagliamento notturno, scarsa illuminazione o controluce solare;

- in grado di fornire un esauriente zoom ottico e digitale.

REQUISITI GENERALI DEL SISTEMA

La fornitura deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· piena compatibilità con eventuali sistemi pre-esistenti;

· facile espandibilità dell’impianto in caso di necessità;

· costante mantenimento della qualità video in conseguenza anche al variare delle condizioni ambientali ed atmosferiche.

REQUISITI MINIMI DEL SISTEMA

Il sistema che viene richiesto si articola nel seguente modo: 

- una serie di periferiche costituite da telecamere che dovranno mantenere la qualità del segnale video costante al variare delle condizioni atmosferiche, ambientali e nel tempo, senza necessità di ulteriori manutenzioni; 

- un centro operativo di controllo e supervisione installato presso <sede da indicare>, che sarà il punto di convergenza e di gestione di tutti i dati raccolti e trasmessi dalle stazioni periferiche. 

La sala di controllo, installata presso <sede da indicare> dovrà essere dotata di apparati per il controllo del sistema, mentre il server dati sarà posizionato <luogo da indicare, se diverso dal precedente> e collocato in sicurezza.

APPARATI

I collegamenti tra le telecamere e la centrale di controllo potranno avvenire anche:

1. via radio con sistema wireless, installato in contenitore a tenuta stagna IP 56 con relative staffe di fissaggio a parete, a palo o a soffitto;

2. altri sistemi di collegamento che garantiscono le prestazioni del sistema wireless senza aggravio di oneri derivanti da canoni od altro.

Tutti i collegamenti dovranno essere configurati, dalla ditta aggiudicataria, con apparati certificati a norma, che garantiscano l’invio di immagini/dati in tempo reale.

PROGRAMMA SOFTWARE

Il software di gestione dovrà essere dotato di interfaccia intuitiva ed affidabile, che semplifichi l’operatività del personale, a tutto vantaggio della produttività. Le procedure di registrazione e automazione garantiranno le prestazioni del sistema ad un livello ottimale anche in assenza del personale di controllo. 

REQUISITI DI FORNITURA

Il sistema di controllo televisivo a circuito chiuso (TVCC) deve avere le seguenti caratteristiche:

Riferimenti normativi

CEI EN 50132 - 7 (CEI 79 - 10)

Un sistema TVCC è costituito normalmente dai seguenti elementi:

1. apparati di ripresa;
2. apparati di comunicazione;
3. apparati di videoregistrazione.

1. apparati di ripresa

Gli apparati di ripresa devono essere costituiti da telecamere allo stato solido (CCD) tipo bianco e nero o colore; potranno essere ad alta risoluzione o con risoluzione standard, ad alta o media sensibilità e l’alimentazione dovrà essere in bassissima tensione (12 o 24 Vcc).

Le unità di ripresa dovranno essere scelte in base alle condizioni di illuminamento delle scene da riprendere, alle esigenze di risoluzione ottica desiderate ed avere le caratteristiche sotto riportate:


ALLEGARE SCHEDA TECNICA DELLA TELECAMERA

2. apparati di comunicazione

Gli apparati di comunicazione dati possono essere:

· in rame (RJ45);
· in fibra ottica;
· wi-fi.

Nel caso vengano utilizzati i collegamenti di tipo wi-fi, si suggerisce di rispettare le seguenti richieste per offrire un ponte radio:

ALLEGARE SCHEDA TECNICA DEL PONTE RADIO 

3. apparati di videoregistrazione

L’apparecchiatura di videoregistrazione digitale dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:

Hardware:

- apparato contenuto in robusto case in alluminio di dimensioni 430x160x450, peso c.a 9 kg; oppure rack 19” 4U (robusto châssis industriale –CE- 440x180x450 mm);

- tensione di alimentazione a 220V CA 50/60Hz e temperatura di esercizio da 0 a 40°C;

- controllo temperature Delta T. controller su HDD;

- microprocessore socket 775 pin processor Dual Core 2GHz o superiore;

- smart raid controller mirror s-ata mode interface (opzionale);

- risoluzione video minima 320x240 pixel, massima 2560x1920 pixel;

- sviluppato su piattaforma Linux;

- automatic recovery disaster;

- sistema WatchDog hardware;

- fino a 35 ingressi video Ip o analogici (max 16 composito);

- 1 Uscita video VGA interna;

- slot espansioni per schede acquisizione immagini analogiche;

- possibilità di montaggio fino a quattro hard disk;

- interfaccia network ethernet 1000 di serie.

Software:

- visualizzazione e gestione dell’intero sistema da infiniti client tramite Browser Web (telecamere live, ricerca filmati, ecc.);

- invio delle immagini da telecamere in allarme ad un P.C. collegato in rete su protocollo IP per una immediata visione degli eventi sospetti e possibilità di doppia registrazione, una locale e una remota;

- visualizzazione mappe tramite il Browser Web (sistema SCADA personalizzabile);

- gestione (visualizzazione e registrazione) di fotogrammi ad alta definizione (CIF, 4CIF, QVGA, VGA, XVGA, Megapixel, Multi-Megapixel);

- gestione di tutte le telecamere analogiche che offre il mercato (utilizzo di schede analogiche opzionali o videoserver di rete IP);
- gestione di telecamere IP multimarca (Mobotix, Panasonic, Axis, IQeye, ecc.);
- segnalazione acustica e visiva locale e remota in caso di perdita di segnale video;

- visione in quadro di tutte le telecamere contemporaneamente, a pieno schermo, allarmate e in ciclico;

- registrazione con funzioni di sovrimpressione dei dati telecamera ,giorno, ore, minuti, ecc;

- oscuramento delle telecamere per una maggiore privacy del sistema per quelle zone che non devono essere soggette o accessibili al monitoraggio da parte delle utenze non autorizzate;

- gestione facile ed intuitiva del sistema in lingua italiana;

- rispetto delle normative vigenti sulla privacy;

- riciclo automatico delle spazio occupato su Hard Disk pieno con metodologia F.I.F.O (First Input First Output);

- possibilità di definire i giorni di archiviazione (da 1 ad esaurimento disco);

- software di motion detect regolabile per sensibilità per ogni telecamera;

- possibilità di rivisitare filmati contemporaneamente alla registrazione degli stessi;

- sincronizzazione oraria via Network Time Server;

- conteggio oggetti: permette di contare oggetti (persone, automezzi ecc..) che entrano o escono dalla visualizzazione di una o più aree per telecamera;

- gestione di utenti e password illimitata con identificativo e password multilivello;

- gestione degli utenti totalmente programmabile alle autorizzazioni di gestione e permessi sia locali che remote, con permessi differenti a secondo del tipo di connessione;

- layout definibili dall’ utente per visualizzazione multipla;

- zoom sulle singole telecamere;

- gestione telecamere Speed Dome (PTZ): cicli di preset, zoom, pan, tilt e interazione con l’intero sistema;

- gestione gruppi di telecamere;

- funzionalità visualizzazione ciclica per singole telecamere o gruppi;

- attivazione e disattivazione visione delle telecamere;

- collegamento diretto alla pagina web della telecamera;

- finestra con log eventi per la visualizzazione di allarmi generali;

- interfaccia facile ed intuitiva per l’esportazione di singoli eventi;

- interfaccia grafica per gestione ingressi e uscite digitali, da locale e da remoto;

- visualizzazione ciclica su monitor esterno;

- completa teleassistenza da remoto;

- compressione in registrazione: MJpeg.

Caratteristiche per poter rispettare la normativa sulla Privacy:

- possibilità di configurare i profili utenti (secondo i ruoli stabiliti dal titolare dell’impianto di videosorveglianza – responsabili, incaricati, manutentori, ecc.);

- gestione di più utenti per ogni profilo;

- estrazione di un file dei log di accesso alla macchina (con data e ora di accesso e uscita degli utenti, allarmi segnalati dalla macchina, ecc.);

- configurazione del tempo di permanenza delle immagini registrate sull’Hard Disk

- sistema di cancellazione immagini con sovrascrittura circolare

- sistema operativo “proprietario” (Linux)

- sistema “chiuso” non attaccabile da virus, le porte USB all’esterno del videoregistratore devono essere appositamente attivate dai nostri tecnici e possono essere utilizzate solo per gli hardware Aylook; il videoregistratore non dispone di lettori/masterizzatori di CD-DVD (i dati vengono estratti da Aylook attraverso un PC e poi da qui masterizzati)

- per accedere al videoregistratore è sempre richiesta una password e una userID, configurabili nel numero di caratteri (alfanumeriche) e nella scadenza/rinnovo da parte di ogni utente

- le immagini registrate su HD di Aylook non possono essere viste su altri videoregistratori

- per ogni profilo possibilità di limitare l’accesso al videoregistratore (ogni giorno, una o più volte alla settimana, uno o più giorni all’anno, una sola volata)

Registrazione telecamere:

- programmata per fasce orarie o 24h su 24h;

- per attivazione del rilevamento di movimento su ogni telecamera (motion detect) con livelli di sensibilità regolabili dall’ utente;

- registrazione continua e su motion detect contemporanea;

- registrazione con tour dei preset (servizio ronda) su telecamere dome;

- ricerche immagini per data o per evento (tipologia di allarme);

- variazione della velocità di registrazione su attivazione motion detect;

- salvataggio immagini in varie risoluzioni: da 320x240 pixel a risoluzioni Megapixel 2560x1920 pixel;

- velocità di registrazione 200fps (320x240 pixel);

- velocità di riproduzione 1,4,8 volte;

- inserimento di festività nella programmazione settimanale.

Esportazione file immagini:

- per singoli JPG (funzione snapshot);

- in filmati AVI/MPEG4;

- possibilità di applicare zoom digitali su immagini registrate.

Finestra con log eventi attivabile per la visualizzazione di allarmi generali:

- telecamere disattivate;

- telecamere in registrazione;

- rilevamento presenza (motion detect);

- utilizzo cpu;

- carico del sistema e traffico di rete;

- esportazione log eventi in file formato CVS;

- esportazione file DataBase per salvataggio configurazione.

Espansioni software/hardware:

Moduli input/output (opzionale)

Aggiungono al sistema ingressi ed uscite programmabili. Consentono di interfacciare il sistema con centraline di allarme, apricancelli, impianti di climatizzazione, ecc. 

Moduli per visualizzazione telecamere live su cellulari, Smartphone e PDA (opzionale):

- visualizzazione singola di tutte le telecamere collegate al videoregistratore;

- zoom sulle singole telecamere;

- caricamento manuale o automatico delle immagini;

- gestioni utenti e password;

- collegamento tramite linee XDSL o diretto tramite modem Gprs/Umts/Hsdpa;

- interfaccia grafica per gestione ingressi e uscite digitali;

- funzione di chiamata su allarme compresa (mail, sms, mms).

Modulo Gprs/Umts/Hsdpa (opzionale)
Serve per comunicare con l'esterno attraverso l'invio di sms, mms con allegati. In mancanza di collegamento ADSL consente un collegamento diretto al videoregistratore.

Modulo software (opzionale) per controllo accessi tramite lettore RFID

Gestione di più lettori RFID con protocollo Wiegand nello stesso sistema, gestione numero di tessere illimitato.

Modulo software (opzionale) di lettura targhe
Estensione del sistema che aggiunge al videoregistratore la capacità di riconoscere automaticamente il numero di targa delle auto che passano nel campo visivo delle telecamere.

Modulo software (opzionale) di centralizzazione impianti
Consente la centralizzazione di grandi impianti locali e remoti per gestire al massimo 25 videoregistratori, 256 telecamere, 500 contatti di allarme (funzione di backup inclusa).

Modulo software (opzionale) di integrazione con sistemi BUS piu’ diffusi (ModBus IP, MyHome, BYME, EIB, KNX).

Modulo software (opzionale) per l’ importazione di mappe grafiche o planimetrie
Gestione interattiva di planimetrie multi-piano e multi-building sia locale che remota via WEB per una immediata identificazione e dislocazione delle telecamere e degli I/O con funzioni programmabili di pop-up su allarme.
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