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PRIMO COLLEGAMENTO
AYDO
Aydo è il modulo della gamma Aylook che con estrema semplicità permette il collegamento a dispositivi esterni e il loro controllo remoto.

Aydo, una volta collegato ad Aylook, fornisce porte hardware digitali di ingresso e di uscita alle quali possono essere collegati molti tipi di dispositivi esterni, quali pulsanti, sistemi di allarme, cancelli elettrici, serrature elettroniche, elementi di illuminazione e riscaldamento, e molto altro.

Aydo è assolutamente integrato con tutti gli altri prodotti della gamma Aylook e pertanto viene gestito tramite la stessa semplice ed intuitiva interfaccia.
Tutte le informazioni per il collegamento e la configurazione di Aydo sono presenti nel Manuale Aylook (disponibile all’indirizzo Ip nativo 192.168.5.200/tools).

[image: image5.jpg]
[image: image6.png]


[image: image1.jpg]




Vista interna di Aydo

Procedere con i seguenti passi per aggiungere correttamente Aydo al vostro sistema:

1) Collegare gli ingressi e le uscite della morsettiera di Aydo ai dispositivi da controllare secondo le immagini seguenti.
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1. 5 ingressi digitali Alto (1) / Basso (0) (es: pulsante, interruttore, contatto di relé, ecc…).

2/3/4/5/6 A disposizione per futuri sviluppi

7. Selezione dell’indirizzo della scheda (aperto= 1, chiuso= 0). L’indirizzo default è 0. E’ possibile montare fino a 4 moduli Aydo per ogni sistema Aylook, ognuno con indirizzo differente.

8. A disposizione per futuri sviluppi.

9. Morsettiera uscite digitali.

10. Porta USB per il collegamento con Aylook.

	Attenzione
	Le masse del modulo di controllo di Aydo e di Aylook sono collegate.


2) Collegare la porta frontale di Aydo con una qualsiasi porta USB di Aylook utilizzando con il cavo USB in dotazione.

3) Riavviare Aylook, effettuare il login utente e procedere alla configurazione degli elementi di controllo.

Specifiche tecniche di Aydo

	Ingressi 
	5 ingressi digitali (0= terra, 1= aperto).

	Uscite 
	8 uscite digitali (max 50V/100mA). dotate di LED spia interne

	Contatti
	Contatti a collettore aperto

	
	

	Strumenti di Test
	5 pulsanti test interni

	Indicatori
	11 led interni

	Connessione
	USB

	Alimentazione
	Tramite USB (circa 70 mA)

	
	

	Peso
	n.d.

	Dimensioni
	12 x 4,7 x 16 cm

	Dotazione
	Cavo USB

	
	

	Compatibilità con Aylook
	Compatibile con tutti i modelli.

Massimo 4 Aydo per ogni sistema Aylook

	
	


Configurazione degli elementi di controllo

Aydo è perfettamente integrato con l’interfaccia software di Aylook, per cui non occorre cambiare strumento di lavoro. Alle sezioni di Aylook vengono aggiunte le funzionalità riguardanti il controllo degli ingressi e delle uscite di Aydo.

Per creare gli elementi che l’utente avrà a disposizione per controllare le funzionalità di Aydo, occorre entrare nella sezione Setup e cliccare sul pulsante Configurazione ingressi/uscite per accedere al pannello di configurazione.

Due passacavi
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