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PRIMO COLLEGAMENTO
VIDEOREGISTRATORE AYLOOK
I dati per il primo collegamento al videoregistratore Aylook sono:

	INDIRIZZO NATIVO IP:
	http://192.168.5.200

	LOGIN E PASSWORD:
MANUALE AYLOOK:
	amministratore – amministratore

http://192.168.5.200/tools


In queste pagine troverete le informazioni necessarie per il primo collegamento al videoregistratore. Tutte le ulteriori informazioni sono presenti nel Manuale Aylook (disponibile all’indirizzo Ip nativo 192.168.5.200/tools).

Per utilizzare i videoregistratori Aylook, è necessario aprire una sessione di Internet Explorer (versione 7 o superiore) da un Pc con sistema operativo Windows.
L’ indirizzo Ip nativo di Aylook è 192.168.5.200
Caratteristiche minime PC: processore dual core, 1Gb di ram, sistema operativo Windows XP, Vista o Seven, browser di navigazione Internet Explorer 7 o superiore.
 
Per eseguire il primo accesso ad Aylook, collegare un Pc al videoregistratore impostando la stessa classe di rete tramite una rete lan o direttamente tramite un cavo ethernet incrociato. Perché due dispositivi connessi possano colloquiare, è necessario che abbiano indirizzo Ip appartenente alla stessa classe (primi 3 blocchi di numeri uguali). Occorre, quindi, variare le impostazioni del Protocollo Internet TCP/IP del Pc, impostando temporaneamente l’indirizzo Ip a 192.168.5.xxx (xxx deve essere diverso da 200 e comunque libero, cioè non già utilizzato da un altro Pc della rete lan esistente). Il procedimento è il seguente:

1)
Per Windows 2000, avviare Rete e connessioni remote dal menù Start -> Impostazioni del Pc.

Per Windows XP, avviare Connessioni remote dal menù Start -> Impostazioni del Pc.
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2)
All’apertura del riquadro, effettuare un clic con il tasto destro del mouse sull’icona Connessione alla rete locale (LAN) e scegliere Proprietà. 

3) Si accede così alle proprietà della connessione di rete locale. Effettuare un clic su Protocollo Internet (TCP/IP), selezionare il tasto Proprietà e digitare l’indirizzo 192.168.5.xxx nel campo Indirizzo IP: (dove xxx è un numero di massimo 3 cifre, differente da 200 perché usato da Aylook e libero, cioè non utilizzato da un altro Pc in rete locale). Confermare con OK per registrare le modifiche apportate.
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E’ ora possibile aprire sul Pc una pagina di Internet Explorer all’ indirizzo 192.168.5.200, facendo apparire la schermata di login.
Inserire la Login, la Password di default (amministratore-amministratore) e premere il pulsante [image: image4.jpg]
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ATTENZIONE

Collegandosi ad Aylook verrà richiesto (solo al primo accesso) di installare il plug-in del controllo ActiveX. 
Per Windows 2000

Se si possiede Windows 2000, l’installazione del plug-in del controllo ActiveX viene proposta tramite il seguente riquadro, nel quale occorre solo attivare l’opzione Considera sempre attendibile il contenuto di AAD srl e confermare con il tasto Sì.
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Per Windows XP

Se si possiede Windows Xp, l’installazione del plug-in del controllo ActiveX viene proposta in una barra gialla (Barra informazioni – fig. 1)) rilocata nella parte alta dello schermo, che indica di effettuare un clic sulla stessa per poter far apparire un piccolo menù con i comandi per l’installazione (fig. 2). E’ possibile che compaia anche un riquadro informativo che spiega l’apparizione della barra gialla.
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fig. 1
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fig. 2

Scegliere il comando Installa controllo ActiveX… e confermare con Installa. L’opzione Piu’ opzioni mostra impostazioni aggiuntive sulla sicurezza dell’autore del certificato (AAD srl). E’ consigliabile attivare l’impostazione Installa sempre software proveniente da “AAD srl”.
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Da questo momento potrete visualizzare le immagini delle telecamere in Aylook.

AVVERTENZA

Raggiunto lo scopo di accedere ad Aylook, è possibile assegnargli un indirizzo Ip libero della propria lan e ripristinare l’indirizzo Ip del Pc utilizzato per il primo collegamento (vedere il Paragrafo 3.2 del Manuale Aylook).
Windows 2000





La password si può modificare immediatamente cliccando sulla voce cambia password (vedi Paragrafo 3.13 del Manuale Aylook).





Windows XP
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